Leanyvar Kdozség Onkormanyzat Képvisels-testiiletének
...12022. ( ....) onkormanyzati rendelete
Leanyvar Kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol

Leanyvar Kézség Onkormanyzat Képvisel-testiilete az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérdl szélo 1997. évi LXXVIIl. térvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szold 2011. évi CLXXXXIX.
torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban és az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérdl
sz06l6 1997. évi LXXVIII. térvény 6. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatkérében eljarva
a telepulésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepllésfejlesztési stratégiarédl és a
telepllésrendezési eszkdzdkrél, valamint egyes telepulésrendezési sajatos jogintézményekrol
sz0l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-aban biztositott véleményezési jogkdrében eljard
véleményez&k valamint a telepulésfejlesztési, telepulésrendezési és telepilésképi feladataival
dsszefliggd partnerségi egyeztetések szabalyairdl szolé Leanyvar Kézség Onkormanyzata
Képvisel6-testlletének  7/2017.(VIIl.22.) 6nkormanyzati rendelete szerinti partnerek
véleményének kikérésével a kovetkezdket rendeli el:

|. FEJEZET
Altalanos rendelkezések

1. A rendelet hatalya
1. §

(1) Leanyvar Kozség kozigazgatasi teriletén teriletet felhasznalni, telket alakitani, tovabba
épitményt, épitményrészt, épuletegylttest épiteni, atalakitani, bdviteni, felujitani,
helyreallitani, korszerlsiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetést megvaltoztatni (a
tovabbiakban egydtt: épitési munkakat folytatni) az orszagos telepulésrendezési és épitési
kdvetelményekrél szol6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: OTEK),
Leanyvar Kézség Onkormanyzat Képvisels-testiiletének a telepliléskép védelmérsl szolo
16/2017.(XI11.15.) 6nkormanyzati rendelete, valamint e rendelet betartasaval kell.

(2) E rendelet mellékletei
1. melléklet: Leanyvar Kozség Szabalyozasi Terve
2. melléklet: Az épitési Ovezetek, Ovezetek telekalakitasi és beépitési szabalyainak
tablazata
3. melléklet: Az elhelyezhet6 és a tiltott rendeltetések tablazata

Il. FEJEZET

Szabalyozasi elemek

2. Koételez6 szabalyozasi elemek

2. §

(1) A szabalyozasi terv vonalas szabalyozasi elemei:
a) szabalyozasi vonal, szabalyozasi vonal meglévé hatarvonalon,
b) épitési Ovezet, Gvezet hatara, jele.

(2) A szabalyozasi terv fellletként megjelené szabalyozasi elemei:
a) kozuti kozlekedési teriilet (gyorsforgalmi at)
b) kozuti kdzlekedési tertlet (féut)
C) kozlekedési célu kozteriilet (orszagos mellékut és helyi gyUjtéut)
d) kozlekedési célu kozterilet (kiszolgalo ut)



e) egyéb kozlekedési terllet (vasut)

f) zoldterilet — kdzpark

g) védelmi célu erdéteriilet,

h) egyéb erdéterilet,

i) telken beliil zoldfelliletként megtartandé telekrész
]) telek be nem épithet6 része

K) telken belll zoldfellletként kialakitando tertilet

3. Mas jogszabaly altal elrendelt szabalyozasi elemek

3. §

(1) A szabalyozasi terv mas jogszabaly altal elrendelt szabalyozasi elemei:
a) nyilvantartott régészeti leléhely,
b) helyi jelent6ségli védett érték,
c) miemlék
d) miemléki kdrnyezet
e) orszagos okologiai halozat

(2) védéteriletek, védésavok:
a) kozlekedési és kozmi infrastruktura elemek védésavja

4. Javasolt szabalyozasi elemek

4. §

(1) A szabalyozasi terv javasolt szabalyozasi elemei:
a) javasolt telekhatar,
b) javasolt megsziintetd jel

(2) A javasolt szabalyozasi elemek nyomvonalatél — a vonatkozd jogszabalyok és e
rendelet betartasa mellett — rendeletmddositas nélkdl is el lehet térni.

5. Tajékoztaté elemek

5§

(1) A szabalyozasi terv tajékoztatd szabalyozasi elemei:
a) foldrészlet hatar,
b) alrészlet hatar,
c) éplilet,
d) szintvonal,
e) mdivelési ag, mindségi osztaly,
f) helyrajzi szam,
g) orszagos kozut és helyi gytjtéat tengelye,
h) vasut tengelye,
i) villamosenergia féeloszto halozat (120 kV),
i) tervezett kerékparut
k) vasutallomas,

6. Védoteriiletek, védotavolsagok

6. §



(1) A szabalyozasi tervlapon jeldlt védéterlletek, védbtavolsagok tekintetében az ezeket

elrendel6jogszabalyokban szerepl§ elbirasok az iranyadoak.

(2) A temetbk 50 m-es koérnyezetében kegyeletsértd, zajos tevékenység nemfolytathato.

(1)

)

3)

(4)

(1)
(@)

IHI.FEJEZET

Az épitett kornyezet alakitasara vonatkozo eléirasok

7. Telkek beépitési médjara vonatkozé rendelkezések

7. §

Az épitési helyet az épitési dvezetben elbirt beépitési méd figyelembevételével,
a kovetkezOk szerint kell meghatarozni:
a) Az el6kert méretét:
aa) az utcaban jellemzéen kialakult allapotnak kell megfeleltetni.
ab) ha az a kialakult allapotnak megfeleld érték egyértelmiien nem allapithaté meg,
akkor 5,0 méternek kell tekinteni.
ac) gazdasagi és kuldnleges terilet épitési dvezeteiben — kizardlag portaépulet
szamara — az elékert mérete 0 méter.
b) Az oldalkert mérete szabadon all6 beépitési modnal az Ovezetben eldirt
legnagyobb épuletmagassag fele
€) Az oldalkert mérete oldalhataron allo beépitési modnal 3,0 méter
d) Ahatsokert értéke 25 m telekmélységig 3 méter minden mas esetben az 6vezetben
eléirt legnagyobb éplletmagassag értéke,vagy 6,0 méter

A tervezési teriileten bellil a beépitési médok az alabbiak:
a) SZ: szabadon allo,

b) O:oldalhataron all6

c) Z: zartsoru

d) K: kialakult

Beépitésre szant terlleteken, oldalhataron all6 beépitési moédu telkeken az utcaban
kialakult beépitési oldalt kell figyelembe venni az épitési hely meghatarozasanal.
Amennyiben az utcaban nincs kialakult beépitési oldal, akkor az épitési hely K-Ny-i
telekfekvésnél az északi oldalhataron, E-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhataron, ENy-
DK telekfekvésnél az északkeleti telekhataron, EK-DNY telekfekvésnél az
északnyugati telekhataron all.

Zartsoru beépitési mod esetén az épitési telket nem kell kdtelezdn telekhatartol-
telekhatarig beépiteni. Az utcakép kialakult beépitésnek megfeleléen lehetéség van az
épuletek hézagosan zartsoru elhelyezésére.

8. Utakra vonatkozo rendelkezések

8. &

Maganut Leanyvar kdzigazgatasi teriletén barhol kialakithato.
A maganut legkisebb szélessége:

a) legfeljebb 50 méter hosszu maganut esetén 5 méter,

b) legfeljebb 100 méter hosszu maganut esetén 10 méter,



c) minden mas esetben 12 méter.

(3) A 200 métert meghaladé hosszusagu maganutat, végforduloval kell kialakitani.

9. A telekalakitas altalanos szabalya

9. §

Lakéterlleten az egyes telkek és a saroktelkek minimum 16 méteres mélység esetén
oszthatok meg, az 6vezeti paraméterek figyelembevétele mellett és un. fekvételekként
épithetbk be, az éplletmagassaggal megegyezd méretl oldalkert figyelembevételével. A
hatsokert minimalis mérete 4 méter. Ha a telek el6tt a kbdzlekedési terllet szabalyozasi
szélessége minimum 9 méter, akkor az épullet 2 méter elSkert elhagyasaval telepithetd. Az
épullet elékert elhagyasaval is elhelyezhetd, ha a telek elétt a kdzlekedési teriilet szabalyozasi
szélessége minimum 12 méter.

10. §

Telekigényes kozmilétesitmény szamara telek barmely oOvezetben és barmely épitési
Ovezetben kialakithatd. A telek nagysagara és beépithetéségére, a kornyezetében léevd
Ovezeti és épitési Ovezeti eldirasokat nem kell alkalmazni. A kdzmilétesitmény telkének
nagysagat és beépitettségét, épitményeit a technoldgiai igények, kilén jogszabalyok és
védétavolsagok hatarozzak meg.

11. §

Amennyiben a telekalakitasra kizarolag a kozterilet vagy kozlekedési terilet lejegyzése
céljabdl kerll sor, ugy a visszamaradé épitési telek akkor is kialakithatd, ha annak paraméterei
az épitési dvezetre, dvezetre vonatkozo elbirasoktol eltérnek.

10. A kozmlivekre vonatkozo rendelkezések
12. §

Uj ut épitésénél, utrekonstrukciénal a tervezett kdzmiivek kiépitésérédl, vagy szikséges
rekonstrukciojarol gondoskodni kell.
13. §

A meglévd kézmivek sziikségessé valo kivaltasakor a feleslegessé vald kdzmiivet el kell
bontani, felhagyott kzmi nem hagyhaté a helyén.

14. §

Mindennem( épitési tevékenységnél a meglévé és megmaradd kdézmivezetékek vagy
kézmilétesitmények védelmérdl gondoskodni kell.

15. §

Belterlleten a koézizemi kdézmilhalézatokat és kdzmilétesitményeket kdzterileten, vagy
kézm( Uzemeltetd telkén beldl kell elhelyezni

16. §

Uj beépités esetén az épitési telekhez 6nallé kdzmii-bekotések létesitenddk.

17. §



Ingatlanon athaladd, mas telket ellaté kdzmliivezeték nyomvonalat és annak szikséges
védétavolsagat épitési tevékenység soran figyelembe kell venni.

18. §

Az ivévizhalozaton minimum 200 méterenként tizcsapot kell elhelyezni.

19. §
A szennyvizek szikkasztasa a telepllés teljes kézigazgatasi teriletén tilos.
20. §

300 m2-nél nagyobb alapteruletli épulet elhelyezését lehetévé tevd telken a csapadékviz
helyben tartasat, és helyben térténé felhasznalasat biztositani kell.

21. §
A csapadékviz élévizbe torténd bevezetése elétt hordalékfogd mitargyat kell elhelyezni.
22. §

Belterilleten a villamosenergia, valamint elektronikus hirkdzlési halézat |étesitése vagy
meglévd rekonstrukciodja soran a foldkabeles kialakitastdl csak indokolt esetben lehet eltérni

23.  §

Uj kozvilagitasi halézat létesitésekor, meglévé kozvilagitasi halézat rekonstrukcidja esetén
csak energiatakarékos lampatestek elhelyezése engedélyezhetd.

24, §

(1) A 20 kV-os nagyfeszultségl vezetékek mentén, kultertleten a tengelytél mért 6 m-es,
belterlleten a tengelytél mért 2,5 m-es védétavolsagon belll épitmény csak a kézmi
szolgaltatéjanak engedélyével helyezhet6 el.

(2) A 400 kV nagyfeszultségl vezetékek mentén a tengelytél mért 20-20 méteres, a szélsé
szaltol mért 13-13 méteres véddbtavolsagon belll épitmény csak a kozmi szolgaltatojanak
engedélyével helyezhetd el.

(3) A nagykozépnyomasu gatvezeték tengelytél mért 6-6 méteres védbtavolsagon beldl
épitmény csak a kdzmi szolgaltatdjanak engedélyével helyezheté el.

(4) A koézépnyomasu gatvezeték tengelytél mért 4-4 méteres védétavolsagon belll épitmény
csak a kézmi szolgaltatéjanak engedélyével helyezhetd el.

25. §

A teljes k6zmiivel nem rendelkezd terlileteken lakoéplilet hianyos kézmivesitettség esetén is
elhelyezhet6 abban az esetben, ha biztositott a villamos energia ellatasa, az egészséges
ivoviz ellatasa, valamint a keletkez6 szennyviz tisztitdsa és elhelyezése egyedi
szennyvizkezel6 berendezéssel, vagy tisztitbmezdvel ellatott oldobmedencés miitarggyal vagy
idészakos tarolasa egyedi zart szennyviztaroldban térténik.

26. §

Uj terilletek beépitésénél, Uj kozteriiletek kialakitasanal, vagy meglévé kozteriiletek
feltjitasanal a fuggelékben megadott mintakeresztszelvények szerint kell eljarni.

11. Gépjarmiielhelyezés a telepiilés teriiletén



27.  §

A telepulés terlletén sajat telken belll egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani
minden lakas, és Udulé onallé rendeltetési egysége utan.

28. §

Husz, illetve annal tdbb gépkocsit befogadd parkoldkat kiemelt szegéllyel kell kialakitani, a
zoldfellletek kozvetlen terhelésének megakadalyozasa végett. Az 6sszegyllé csapadékviz
csak hordalék és olajfogd mitargyon keresztil vezethet6 a csatornahalézatba

29. §

(1) A telepulés terlletén intézményi, egészségugyi, kulturalis, kereskedelmi, szolgaltatd
funkcio esetén a vonatkozo jogszabaly altal elSirt parkold szam kdzterlleten is kialakithato
a jogszabalynak megfeleléen, amennyiben az a telek 200 m-es korzetében
megvalosithaté.

(2) Mindenképpen a telken belll vagy kozvetlenudl a telek el6tti kdzterlletszakaszon
biztositandok a fenti funkcidju ingatlanok kézvetlen miikédéséhez sziikséges parkolok
(arufeltdltés stb.) valamint a mozgaskorlatozottak szamara kialakitott elbiras szerinti
szamu parkolé.

IV.FEJEZET

Tajvédelmi, kornyezetvédelmi és természetvédelmi kovetelmények

12. Taj-és természetvédelem, az é16 kornyezet védelme

30. §

(1) A meglevd értékes ndvényzet védelmét az épitmények elhelyezésénél figyelembe kell
venni.

(2) A kozterlletek terepszint alatti felhasznalasanal, igy a koézmivezetékek
elhelyezésénél, atalakitasanal elsébbséget kell biztositani a fasorok, kdzteruleti
novényzet elhelyezhetéségének.

(3) Az orszagos kozut kilterileti szakasza mentén — miszaki lehetéség esetén —
fasor, illetve tdbbszintes kialakitasu zoldsavot kell telepiteni.

(4) Avizfolyadsok rendezése, karbantartasa, vizmosasok megkéotése csak a természeti
és tdji értékek karositasa nélkll, tajba ill6 médon, természetes mdédon térténhet.

13. Zoldfeliiletek kialakitasara vonatkozo rendelkezések
31. §

(1) Haromszintes ndvényallomanyunak akkor minésul a zoldfelulet, ha minden 150 m2-ére:
a) legalabb 1 db nagy lombkorongju fa,
b) legalabb 40 db cserje, valamint
c) a nem beépitett és nem burkolt telekrészen kivil gyep, vagy barmilyen
talajtakaronévényzet
telepitése megtortént.



(1) A felszini parkolokat — fliggetlenll azok kozterileti, vagy telken belili
elhelyezkedésétél — 4 parkold helyenként legalabb 1 db, legalabb kétszer iskolazott
lombos fa telepitésével kellbelltetni.

14. Levegébtisztasag védelem
32. §

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl védelmi dvezetet igényl6 tevékenység kizardlag abban
az esetben engedélyezhetd, ha annak védd Ovezete lakoterlletet, rekreacids célu teruletet
(rekreacios funkcioju kildnleges terulet, zoldterllet) nem érint.

33§

A telepllés teriletén diffuz légszennyezést okozo tevekenység csak zart térben, takartan,
vagy a kiporzas megakadalyozasa érdekében megfeleld fellletkezelés mellett folytathato.

34.  §

Uj, légszennyezé kornyezeti emisszidval jard, szagos-biizds létesitmények csak az erre
lehet6séget add épitési dvezetben, a védendd terllethasznalatu terlletek j6 kornyezet-
mindségének fennmaradasat szolgalé védelmi intézkedéseket biztositva, a vonatkozo
jogszabalyok, valamint a kdzegészségugyi-, a kdrnyezetvédelmi- és az épités hatdsag
el6irasai, a kdérnyezetvédelmi engedélyben és jelen rendeletben foglaltak szerint helyezhet6
el

15. Zaj- és rezgésvédelem
35. §

Barmely zajt kibocsatd vagy rezgést okozo tevékenységgel jaro terllethasznalat, csak abban
az esetben megengedett, ha az &ltala okozott épitési, kézlekedési, illetve Uzemi eredeti
kornyezeti zaj, valamint a rezgésterhelés mértéke a hatalyos jogszabalyban az adott
terllethasznalatu terlletre, az adott létesitmények kérére megallapitott hatarértékeket nem
haladja meg. A terllethasznalat, az épités a zajvédelmi megfeleléség érdekében a
terllethasznal6 passziv akusztikai védelem kiépitésére, alkalmazasara vagy a tevékenység,
tertlethasznalat beszintetésére kotelezhetd

16. A fold védelme

36.  §

A telepulés terlletén feltoltések kialakitasara a kdrnyezetet karosité anyag vagy veszélyes
hulladék nem hasznalhaté fel. A terlleten talalhaté kérnyezetet karosité anyagokat a
tereprendezés soran el kell tavolitani. Fert6zott, szennyezett talaju tertletet felhasznalni csak
a jogszabalyban el6irt mentesitést kovetéen szabad.

37.  §

Epl’tési munkaknal a terilet el6készitése soran a terméfold védelmérél, a talaj felsé humuszos
termdrétegének 6sszegyljtésérdl, kezelésérdl, és a jogszabalyban elSirt Ujrahasznositasarol
az épittetd koteles gondoskodni. Az épitési munkak soran biztositani kell, hogy a kérnyezeti
hatasok a terméfold minéségében kart ne okozzanak, szennyezd anyag a talajba ne
kerulhessen.

38. §

A telepulés terlletén talajszennyezést okozo tevékenység nem folytathato.



39. §

A telkek terepfelszine csak ugy alakithatd, hogy a terlleten 1évé talaj eréziovédelme, a rézsiik
allékonysaga és a felszini vizek elvezethetésége a telek tertletén belll rendezetten biztositott
legyen.

40. §

A vizmedrek feliszapolodasat, kedvezétlen valtozasat okozo, természetes allapotat vagy
funkcionalis mikodését befolyasolo terllethasznalat, tevékenység nem folytathato.

41.  §

Teljes kézmlvel el nem latott teriileteken a terllet tulajdonosa koteles gondoskodni a
keletkez6 szennyviz, kommunalis és egyéb hulladék artalommentes atmeneti tarolasarol és
elszallitasarol.

42, §

A terméfoldet a mezd- és erd6gazdalkodasi tertileteken, valamint mas rendeltetési tertiletek
zoldfellletein meg kell védeni, és azokon ndvényt telepiteni csak a termé6fold értékének
fenntartasa mellett lehet.

17. A felszini és a felszin alatti vizek védelme
43. §

Nem burkolt fellleten hulladék, vagy a talajra, a felszin alatti vizekre potencialisan veszélyes
anyag ideiglenesen sem helyezhet6 el.
44. §

Husz vagy annal tébb gépkocsit befogadd parkolé csak olyan modon alakithato ki, hogy a
fellletén Osszegyljthetdé legyen a csapadékviz. A fenti esetben, valamint gazdasagi
terlleteken belll kialakitott utburkolatoknal a csapadékviz csak hordalék- és olajfogd
mutargyon keresztul vezethetd a csapadékviz-elvezet6 haldzatba.

45.  §

A lakoteruletek egyéb beépitett és beépitésre szant tertletek szennyvizeit kbzcsatornaba kell
vezetni a mindenkori hatalyos el6irasok hatarértékeinek betartasaval, melyek jelenleg a
vonatkozd jogszabaly altal el6irt kiszdbértékek. Azokon a teriileteken, melyek még nincsenek
bekdtve a szennyvizhalézatba, a kdzcsatorna kiépitéséig a szennyvizet csak zart rendszer(
szennyviztarozéban lehet tarolni, szikkasztas a telepllés teljes terlletén tilos. Az egyes
ingatlanokon a csapadékviz karokozas nélkuli kezelését biztositani sziikséges.

46. §
A védéidommal érintett terlileten be kell tartani a kijel6l6 hatarozatban foglalt kovetelményeket
és elbirasokat.

47.  §

A vizfolyasok kozelében talajjavitasra szerves tragya és mitragya helyett t6zeget vagy
komposztot javasolt alkalmazni.

48. §

A felszini vizek mederrendezésénél a természetes vizparti vegetaciénak, a természetes
éléhelyeknek a védelmét a kivitelezés és a végleges teruletfelhnasznalas soran egyarant
biztositani kell. A természetkdzeli allapotl mederszakasszal rendelkezé felszini vizfolyas



rendezése csak tajrehabilitacios terv alapjan, azzal megalapozott vizjogi engedély szerint
torténhet.
18.  Arvizvédelem
49. §

Onkormanyzati, tarsulati és egyéb kezelésii patakok, vizfolyasok, arkok, csatornak mentén 3-
3 méteres savot szabadon kell hagyni. Ezen savokon belil fakat sem lehet telepiteni.

19. Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas
50. §

Az ellenérzott dsszetételli és minéségi épitési térmelék - a talajvédelmi hatdsag engedélyével
- az épitéshatésag altal kijelolt teriletek feltdltéses tereprendezéséhez, rekultivacidjahoz
hasznosithato.

51. §

A kuldnleges kezelést igényld lakossagi hulladékok gyljtése a sziikséges hatosagi engedélyek
megléte esetén, lakossagi hulladékudvar tertletén torténhet. A hulladékudvar csak a védendd
terlletek hasznalatanak zavarasa nélkil, gazdasagi épitési dvezetben Gzemeltetheté
20. Egyéb kornyezetvédelmi kovetelmények
52. §

A kozterlletek és a kozforgalom szdmara megnyitott maganutak fenntartasa soran a
természet és az épitett kdrnyezet védelme érdekében csak a kérnyezetet nem karosito fagy-
és csuszasmentesités alkalmazhaté.

53. §

A telepllés beépitett és beépitésre szant tertletétdl szamitott 1000 méteres védétavolsagan
belll hulladéklerakd (térmeléklerako kivételével) vagy mas egyéb bizds, fertézésveszélyes
tevékenységet folytatd telephely (kivéve mezdgazdasagi Uzemi terlleteket és gazdasagi
terlleteket) Ujonnan nem létesithetd.

V. FEJEZET

Egyes épitményfajtakra vonatkozé sajatos kovetelmények

21. Pavilon jellegii épitmények
54. §

(1) Pavilon jellegli épitmény csak kilsé arusitassal létesitheté vagy Uzemeltethet6,
hatérozott id6tartamra.

(2) Pavilon jellegi épitmény id6szakos eseményekhez kapcsoldéddéan maximum 30 napra
vendeéglato egyseég céljara is elhelyezhetd.

22. Allattartas céljara szolgalé épiiletek

55.  §



Nagy létszamu uj nagylzemi allattarté épuletek a beépitésre szant terlletek hataratél 300
méteren belll nem épitheték. Kivéve a gazdasagi terlileteket, amelyen pl. fertézésveszélyes,
bliz6s vagy nagy zajjal jar6 gazdasagi tevékenységhez kapcsolédd létesitmények is
elhelyezheték.
23. Egyéb épiiletek, épitmények

56. §
Az épuletek hasznalatat kiegészitd funkcidju épuletek (jarmatarold, egyéb tarold épitmények,
kisipari vagy barkacs muihely, miterem, kiskereskedelmi Uzlet, kazanhaz) a f6 funkciot
hordozé épulettel azonos telekhatarra csatlakozo épitési helyen belul épithetd.

57. §
Konténer falusias lakéterileten belil nem helyezhetd el (kivétel képez az épités idejére
idegiglenesen max. 180 napig elhelyezett konténer).

58. §

Felvonulasi épulet csak ideiglenesen, az épitési munka bejelentett idétartamara létesithet6.

59. §
Lakhatas céljara szolgalé lakdkocsi, lakdéautd Leanyvar kozigazgatasi terlletén nem
helyezhetd el.

VI.FEJEZET

Ovezeti elirasok — beépitésre szant teriiletekre

24. Beépitésre szant teruletek
60. §
(1) A beépitésre szant terilet a beépités jellemzdi alapjan helyi épitési dvezetekre tagolodik.

(2) Az dvezeti el6irasokat az altalanos el6irasokkal egyuttesen kell alkalmazni.

61. §
Ahol a szabalyozasi terv szabalyozasi vonalat jeldl, az utcai keritést a szabalyozasi vonalon
kell elhelyezni.
25. Falusias lakoéteriiletek (Lf)
62. §
(1) Lakotertleten:

a) 700 m?-nél nagyobb épitési telken maximum 3 rendeltetési egység helyezhet6 el,
amelybdl 2 rendeltetetés lehet lako rendeltetés.

b) 700 m?-nél kisebb épitési telken maximum 2 rendeltetési egység helyezhet6 el
amelybdl 1 rendeltetetés lehet lako rendeltetés.

(2) Lakoterileten a megengedett rendeltetési egységeket egy épllettdmegben kell
elhelyezni.

63. §



Lakétertleten mezbgazdasagi, erdégazdasagi, valamint a terllet rendeltetésszeri
hasznalatat nem zavaré gazdasagi-, kisizemi-, kisipari rendeltetés legfeljebb a beépithetd
terllet 50%-an helyezhet6 el.

26. Gazdasagi teruletek (G)
64. §

A gazdasagi terllet a telepllésen a sajatos épitési hasznalata szerint lehet:
a) kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet (Gksz)
b) ipari gazdasagi teriilet (Gip)
C) altalanos gazdasagi teriilet (Ga)

65. §

Gazdasagi teruleten A beépitési paraméterekben szereplé minimalis zoéldfellleti arany
legalabb 50%-an haromszintes ndvényallomanyt kell telepiteni — miszaki lehetéség esetén —
a telekhatarok mentén.

66. §

Gazdasagi teruleten az Ovezetekben el6irt legnagyobb épitménymagassagtél egyedi
esetekben - ha azt a technolégia megkdveteli - a beépitett terilet 10%-aban el lehet térni,
legfeljebb 25 méteres magassagig.

67. §
A gazdasagi terlileteken az épitési hely a telek teljes teriilete

68. §
A gazdasagi terlileten az dvezetekben a telkek korlatlanul 6sszevonhatok.

69. §

(1) Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi terlileten a gazdasagi tevékenységi célu éplleten
belul elhelyezett lakoé rendeltetés (szolgalati és tulajdonosi lakas egyuttesen) nem
haladhatja meg a gazdasagi rendeltetésl épuletrész alapteriletének 50%-at.

(2) Ipari gazdasagi és altalanos gazdasagi terileten (kivéve Ga-3 jel(i dvezet) a gazdasagi
tevékenységi célu épuleten belll elhelyezett lakd rendeltetés (szolgalati lakas) nem
haladhatja meg a gazdasagi rendeltetési épuletrész alapteriletének 20%-at. A Ga-3 jeli
Ovezetben a gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll elhelyezett lakd rendeltetés
(szolgdlati lakas) nem haladhatia meg a gazdasagi rendeltetésli éplletrész
alapterlletének 50%-at.

27. Kulonleges teriiletek (K)
70. §

A telepllés tertletén belll a helyi épitési szabalyzat és a szabalyozasi terv az épitési
sajatossagaiknak, a tertiletek céljainak, hasznalatanak, funkcidjanak megfeleléen a kdvetkezd
beépitésre szant kulonleges teruleteket hatarozza meg:

a) Kulonleges temet6 terllet (K-T)



71, §

A kuldnleges terlleten a beépitési paraméterekben szerepld minimalis zoldfellleti arany
legalabb 50%-an haromszintes novényallomanyt kell telepiteni — milszaki lehetdéség
esetén — a telekhatarok mentén.

72, §

Kllonleges terlleten az Ovezetekben eldirt legnagyobb épitménymagassagtdl egyedi
esetekben - ha azt a funkcié megkoveteli - a beépitett terllet 10%-aban el lehet térni,
legfeljebb 15 méteres magassagig.

73. §
A kuldnleges terlleteken az épitési hely a telek teljes terllete

VII. FEJEZET
Ovezeti eldirasok — beépitésre nem szant teriiletekre

28.  Kozlekedési teriiletek (KO)
74. §

A kozlekedési terlletek tagolasa a telepllésen:
a) gyorsforgalmi ut terlilete KOu-1
b) féut tertilete KOu-2
c) orszagos mellékat és helyi gy(ijt6ut tertilete KOu-3
d) kiszolgalé ut teriilete KOu-4
e) egyéb kozlekedési teriilet (kbtdttpalyas kdzlekedési teriilet, vasut) KOe

75.  §
Uj utak és utcak kialakitasanal a kozlekedési teriileten legalabb egyoldali fasor helyét
biztositani kell.
29. Ko6zmii terulet (K6zm)
76. §

A kozmiterllet épitési dvezetében a kdézmdlellatas mértéke kizarélag a kdzmihalézat
Uzemeltetéséhez, valamint a telephely fenntartdsahoz szikséges kdzuzemi, vagy kdzcélu
szolgaltatasokra terjed ki.

77. §

A kézmiterileten, amennyiben a miszaki lehetéség engedi a telekhatar mentén 1 méter
szélességben haromszintes névényallomanyt kell telepiteni.
30. Zoldteriiletek (2)
78. §

A zdldterlletek tagolasa a telepilésen:
a) kozpark (Kkp)



79. §
Zoldterlleten az el6irt minimalis zéldfelllet legalabb 40%-an haromszintes ndvényallomanyt
kell kialakitani
31. Erdéteriiletek
80. §

Az erdéterlletek a telepulésen az erd6 terlletfelhasznalasi célja és az elhelyezhetd éplletek,
épitmények szerint:

a)védelmi célu erdd (Ev),

b)egyéb erdd (Ee),

8l. §

A védelmi célu erdében nyomvonal jellegl épitmények és mutargyaik, egyéb mitargyak,
kizardlag akkor alakithatok ki, ha az erd6t védelmi rendeltetésének betdltésében nem
akadalyozzak meg.

32. Mezbgazdasagi teriiletek (M)

82. §
A mezbgazdasagi terlletek tagolasa a telepulésen az azonos tgjjelleg, foldhasznalat, a
beépitettség intenzitasa, a sajatos épitési hasznalat, a tajképi és kornyezetvédelmi

érzékenyseég alapjan:
a) kertes mez6gazdasagi terilet (Mk)
b) altalanos mez6gazdasagi terulet (Ma)
c) tajgazdalkodasi mez6gazdasagi terilet (Mt)

83. §
Mezbgazdasagi terlilet Ovezetében épllet, épitmény kialakitasara — amennyiben
rendelkezésre all —, elsédlegesen a mivelésbdl kivett terlletként nyilvantartott telket,
telekrészt kell felhasznalni.

84. §

Kertes mez6gazdasagi terllet dvezetében, legfeljebb 1 db épulet helyezhet6 el.

85. .§

Altalanos mezégazdasagi teriileten az épitési hely hatarvonalai:
a) épitési hatarvonal az el6kertben: a telek szélétél 10 m
b) épitési hatarvonal az oldalkertben: a telek szélétél 15 m
c) épitési hatarvonal a hatsokertben: a telek szélétdl 15 m

86. . §
Altalanos mezégazdasagi teriileten a mezégazdasaggal 6sszefiiggd laké rendeltetés nem
haladhatja meg a terlletre maximaisan megengedett beépitettség mértékének 50%-at.
33. Vizgazdalkodasi teruletek
87. §



A vizgazdalkodasi terlleten belll, a medrek partja mentén a karbantartasi munkalatok
elvégezhetésége érdekében a fenti jogszabalyban el6irt mérték(i parti savot szabadon kell
hagyni.

34. Kilonleges beépitésre nem szant teriiletek
88. §

A kllbénleges beépitésre nem szant tertletek tagolasa a telepulésen:
a) Nagy kiterjedés( sportolasi célu tertlet (Kb-Sp)

89. §

A beépitésre nem szant kildnleges terlleteken az 6vezeti paraméterekben szerepld minimalis
zoldfellleti arany 20%-an haromszintes ndévényallomanyt kell telepiteni — miszaki lehetéség
esetén — a telekhatarok mentén

90. §

A beépitésre nem szant kuldnleges tertleteken az épitési hely a telek teljes terilete

VIII. FEJEZET

35. Zaro rendelkezések
91. §
(1) Ez arendelet a 2022 ................ Iép hatalyba.

(2) Hatalyat veszti Leanyvar Kézség Helyi Epitési Szabalyzatrol széld 4/2004.(1V.26.)
Onkormanyzati rendelete

polgarmester jegyz6

A rendelet kihirdetve:

Leanyvar, 2022. .....

jegyz6



